ЦИФРОВОЙ ВЫСОТОМЕР, ВАРИОМЕТР, ТАЙМЕР

GREEN-VALT.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры полета выводятся как в цифровом виде, так и на аналоговую шкалу. 
На передней панели установлен дисплей 12х2 символов и две кнопки (их назначение описано ниже).
Прибор измеряет следующие параметры полета

· скорость подъёма/снижения (цифровая индикация) 

· скорость подъёма/снижения (аналоговая шкала) 

· высота абсолютная 

· высота относительная 

· время полета 

GREEN-VALT имеет два альтиметра, один из которых А1 показывает абсолютную высоту, а другой А2 относительную. Относительный альтиметр может быть сброшен в ноль кнопкой на приборной панели. По включению питания А2 равна 0.

Значения таймера сбрасываются в ноль левой кнопкой, при этом, предыдущее значение автоматически сохраняется в энергонезависимой памяти. Это значение можно просмотреть вызвав меню.
Вариометр имеет настраиваемое звуковое сопровождение для скорости подъема. Имеется меню настроек где можно выбрать что отображать на экране – А1 А2 и Таймер во всех комбинациях.

С боку есть переключатель питания. 
ФУНКЦИИ МЕНЮ.

Для входа в меню необходимо нажать сразу обе кнопки одновременно, время нажатия примерно 1 секунда. После отпускания кнопок на дисплее загорается надпись:
Menu
[No]
[Ok]
Все допустимые действия пишутся на второй строчке снизу дисплея, и каждое расположено над соответствующей кнопкой прибора. В данном случае, что - бы войти в меню настроек надо нажать правую кнопку ([Ok]).
1. Sound Trsh - установка уровня срабатывания звукового вариометра.
2. Display
- выбор отображаемых параметров, комбинации А1 А2 и таймера.
3. tmr:aAA:BB – записанное по сбросу таймера значение (aAA – минуты  , максимальное значение 255, ВВ - секунды).
4. Max Vy 
- максимальная  скорость подьема, можно удалить старое значение.

5. Max A1
- максимальная высота подьема, можно удалить старое значение.

6. Integration 
- интегрирование по скорости 0-20 секунд. 0- интеграция отключена.
7. Set A1

- выставить уровень для абсолютного высотомера 0...9999 метров. 
8. Desc Snd
- 
Вкл/Откл сигнала на спуск. ( Двух тональная сирена, проигрывается в меню после включения)
9. Exit menu
- Выход в рабочий режим.
Парметры помеченные синим цветом доступны только при использовании полной версии прошивки.

ПИТАНИЕ

Прибор отключается и включается переключателем с правого бока. Пауза между выключением и последующим включением – не менее 10 секунд. 
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	Смена батареи – открутить саморезы (2 штуки) на задней крышке, открыть корпус (снимается передняя панель),  поменять батарею. Тип батареи – Крона 9 вольт.











Условия эксплуатации

Прибор работоспособен при температурах окружающей среды -10 + 40 гр.С.

При попадании в воду прибора - отключить его тумблером, снять переднюю панель, как при смене батареи и просушить.
Питание 9 вольт +-0.5. 

Нельзя менять полярность питания.

Хранение прибора должно производится в сухом помещении. 
Гарантия  1 год.
С Уважением  Григорий Панин.

Все претензии  и пожелания присылайте по адресу:

greenvalt@pisem.net
ICQ: 91121717 
